4. melléklet. Hommel féle veszélyt jelolo szamokhoz torténd besorolas

Egészségiigyi artalom

Az igy jeldlt anyagok az egészségre rendkiviil veszélyesek, Mar néhany 1élegzetvétel elég ahhoz, hogy
halalt okozzon.

A 4-es jelz6szamu anyagok kozill egyesek g6z- vagy folyadékallapotban elroncsoljak a kdzonséges
védoruhazatot, vagy reakcioba Iépnek vele.

4 4-es jelzoszam esetén a legfontosabb a kiilonlegesen sulyos egészségi artalom folytonos
figyelembevétele.

Példak az egészségi artalomra a 4-es jelz6szammal jelzett veszélyes anyagok esetén: hidrogén-cianid
(kénsav), amely belégzés utan rovid id6 alatt halalt okoz; fluor, amely nemcsak igen erds izgatd hatast
fejt ki, hanem mint erésen oxidalé reagens is hat, aminek kovetkeztében a kozonséges védoruhazat
hirtelen meggyulladhat.

Az igy jelzett anyagok az egészségre nagyon veszélyesek. Altalaban abba a korzetbe, amelyben a 3-as
3 jelzészammal jelzett anyag juthat a szabadba, nem szabad behatolni addig, amig kémiai jellegét és a
vele jard veszélyeket meg nem allapitottak.

Példa a 3-as jelzészamu géazra: klor, vizmentes ammonia.

P Az igy jelolt anyagok az egészségre artalmasak lehetnek, Példa ilyen anyagra: benzin, a formaldehid
gbze.

Az igy jelzett anyagok az egészségre csak kevéssé artalmasak. A gézfelhoktol veszélyeztetett teriiletre
1 | csak akkor lehet kiilon védelem nélkiil behatolni, ha a g6zok nem vagy csak kevéssé gytlékonyak.
Példak az 1-es jelz6szdmu anyagokra: aceton, a lakkgyanta sztirolos oldatai.

Az igy jelolt g6zok és éghetd anyagok az elharitd személyzet szamara nem okoznak nagyobb egészségi
artalmat, mint az egyéb éghetd anyagok. Példa a 0 jelz6szamu anyagra: fiitGolaj, glicerinolaj.

Tiizveszély

Az igy jeldlt anyagok, pl. konnyen gyulladd gazok és gyorsan parolgd folyadék goézei, amelyek rovid
id6 alatt a levegdvel robbandképes elegyet képeznek.

A konnyen €g0, szilard, por alaku anyagokat ugyancsak 4-es jelz6szam jellemzi. Ha a taroloeszkoz vagy
tartaly az égés korzetében van, biztonsigos tavolsagbol vizsugarral kell megkisérelni a tartaly
kopenyének és tartalmanak a lehiitését.

4 | A hazai gyakorlatban ide kell sorolni a ,fokozottan tliz-és robbanasveszélyes” (jele ,,A”)
tlizveszélyességi osztalyba sorolt gazokat (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat szerint), az 1.
tlizveszélyességi fokozati éghetd folyadékokat (MSZ 9790 szerint), valamint a ,tlz- és
robbanasveszélyes” (,,B”) gazokat OTSZ szerint.

Példa a 4-es jelz6szamu anyagra: propan, dietil-éter

Ide sorolandd elvben minden 35 °C-os ¢és ennél alacsonyabb lobbanaspontu éghetd folyadék. Kivételek
csak az igen gyorsan parolgo anyagok, melyek 4-es jelzoszamuak.

3 | A hazai gyakorlatban ide kell sorolni azokat a ,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt éghetd
folyadékokat, amelyek lobbanéaspontja 21...35 °C (70...95 °F) k6zott van.

Példa a 3-as jelzdszam1 folyadékra: benzol, az Otto-motor hajtéanyagai.

Ez az olyan folyadékokat jellemzi, amelyek gyulladdsi veszélye kozonséges homérsékleten csak
) mérsékelt, és gzt is csak kisebb mértékben fejlesztenek. Jelentdsebb veszélyt csak az anyag forraspont
koriili hémérsékletre valo hevitése okoz.

Példa 2-es jelzdszamu folyadékra: folyékony tiizeldanyagok, dizel-hajtbanyag, extra konnyii fiitdolaj.

Az igy jelolt anyagokat melegiteni kell ahhoz, hogy égni kezdjenek. Ide tartoznak a 100 °C folotti
1 | lobbanasponta folyadékok.
Példa az 1-es jelz6szamu folyadékra: étolaj, kendolaj, nehézfiit6olaj.

0 Nem éghet6 anyagok.
Példa a 0 jelz6szamu folyadékra: szén-tetraklorid, gyenge sav és lug




Kémiai reakcio veszélye

Az igy jelzett anyagok robbanasveszélyesek, ha a kiterjedt tliz, erds razkodas vagy hirtelen héhatas éri dket.
Példa a 4-es jelz6szamu anyagra: robbandanyagok, 18szerek, pikrinsav.

Az igy jelolt anyagok nagyon veszélyesek, ha tiiz éri 6ket. Magas homérséklet és nagy nyomas hatasara
robbanhatnak. Példa ilyen anyagra: fluor, diboran.

Az igy jelzett anyag a szokasos kornyezeti hdmérsékleten stabilis. Ha erds tiiz hatasara felheviil, heves
2 | kémiai reakci6 indul meg.
Példa 2-es jelz6szamu anyagra: a lakkgyanta sztirolos oldata, akrilsav.

Az igy jeldlt anyagok kozonséges koriilmények kozott allandok. Magas hdmérsékleten és nagy nyomason
1 | vizzel érintkezve reakcid johet 1étre, és ez a folyadék térfogat-névekedését okozhatja.
Példa az 1-es jelzdszamu anyagra: salétromsav, propilén.

0 | Azigy jeldlt anyagok normalis allékonysagiak




