
4. melléklet. Hommel féle veszélyt jelölő számokhoz történő besorolás 

 

 

Egészségügyi ártalom 

 

4 

Az így jelölt anyagok az egészségre rendkívül veszélyesek, Már néhány lélegzetvétel elég ahhoz, hogy 
halált okozzon.  
A 4-es jelzőszámú anyagok közül egyesek gőz- vagy folyadékállapotban elroncsolják a közönséges 
védőruházatot, vagy reakcióba lépnek vele.  
4-es jelzőszám esetén a legfontosabb a különlegesen súlyos egészségi ártalom folytonos 
figyelembevétele. 
Példák az egészségi ártalomra a 4-es jelzőszámmal jelzett veszélyes anyagok esetén: hidrogén-cianid 
(kénsav), amely belégzés után rövid idő alatt halált okoz; fluor, amely nemcsak igen erős izgató hatást 
fejt ki, hanem mint erősen oxidáló reagens is hat, aminek következtében a közönséges védőruházat 
hirtelen meggyulladhat. 

3 

Az így jelzett anyagok az egészségre nagyon veszélyesek. Általában abba a körzetbe, amelyben a 3-as 
jelzőszámmal jelzett anyag juthat a szabadba, nem szabad behatolni addig, amíg kémiai jellegét és a 
vele járó veszélyeket meg nem állapították. 
Példa a 3-as jelzőszámú gázra: klór, vízmentes ammónia. 

2 Az így jelölt anyagok az egészségre ártalmasak lehetnek, Példa ilyen anyagra: benzin, a formaldehid 
gőze. 

1 
Az így jelzett anyagok az egészségre csak kevéssé ártalmasak. A gőzfelhőktől veszélyeztetett területre 
csak akkor lehet külön védelem nélkül behatolni, ha a gőzök nem vagy csak kevéssé gyúlékonyak. 
Példák az 1-es jelzőszámú anyagokra: aceton, a lakkgyanta sztirolos oldatai. 

0 Az így jelölt gőzök és éghető anyagok az elhárító személyzet számára nem okoznak nagyobb egészségi 
ártalmat, mint az egyéb éghető anyagok. Példa a 0 jelzőszámú anyagra: fűtőolaj, glicerinolaj. 

 

 

Tűzveszély 

 

4 

Az így jelölt anyagok, pl. könnyen gyulladó gázok és gyorsan párolgó folyadék gőzei, amelyek rövid 
idő alatt a levegővel robbanóképes elegyet képeznek. 
A könnyen égő, szilárd, por alakú anyagokat ugyancsak 4-es jelzőszám jellemzi. Ha a tárolóeszköz vagy 
tartály az égés körzetében van, biztonságos távolságból vízsugárral kell megkísérelni a tartály 
köpenyének és tartalmának a lehűtését. 

A hazai gyakorlatban ide kell sorolni a „fokozottan tűz-és robbanásveszélyes” (jele „A”) 
tűzveszélyességi osztályba sorolt gázokat (Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint), az I. 
tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékokat (MSZ 9790 szerint), valamint a „tűz- és 
robbanásveszélyes” („B”) gázokat OTSZ szerint. 

Példa a 4-es jelzőszámú anyagra: propán, dietil-éter 
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Ide sorolandó elvben minden 35 °C-os és ennél alacsonyabb lobbanáspontú éghető folyadék. Kivételek 
csak az igen gyorsan párolgó anyagok, melyek 4-es jelzőszámúak.  
A hazai gyakorlatban ide kell sorolni azokat a „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt éghető 
folyadékokat, amelyek lobbanáspontja 21…35 °C (70…95 °F) között van. 
Példa a 3-as jelzőszámú folyadékra: benzol, az Otto-motor hajtóanyagai. 
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Ez az olyan folyadékokat jellemzi, amelyek gyulladási veszélye közönséges hőmérsékleten csak 
mérsékelt, és gőzt is csak kisebb mértékben fejlesztenek. Jelentősebb veszélyt csak az anyag forráspont 
körüli hőmérsékletre való hevítése okoz.  
Példa 2-es jelzőszámú folyadékra: folyékony tüzelőanyagok, dízel-hajtóanyag, extra könnyű fűtőolaj. 

1 
Az így jelölt anyagokat melegíteni kell ahhoz, hogy égni kezdjenek. Ide tartoznak a 100 °C fölötti 
lobbanáspontú folyadékok.  
Példa az 1-es jelzőszámú folyadékra: étolaj, kenőolaj, nehézfűtőolaj. 

0 Nem éghető anyagok. 
Példa a 0 jelzőszámú folyadékra: szén-tetraklorid, gyenge sav és lúg 

 



 

Kémiai reakció veszélye 

 

4 Az így jelzett anyagok robbanásveszélyesek, ha a kiterjedt tűz, erős rázkódás vagy hirtelen hőhatás éri őket. 
Példa a 4-es jelzőszámú anyagra: robbanóanyagok, lőszerek, pikrinsav. 

3 Az így jelölt anyagok nagyon veszélyesek, ha tűz éri őket. Magas hőmérséklet és nagy nyomás hatására 
robbanhatnak. Példa ilyen anyagra: fluor, diborán. 

2 
Az így jelzett anyag a szokásos környezeti hőmérsékleten stabilis. Ha erős tűz hatására felhevül, heves 
kémiai reakció indul meg.  
Példa 2-es jelzőszámú anyagra: a lakkgyanta sztirolos oldata, akrilsav. 

1 
Az így jelölt anyagok közönséges körülmények között állandók. Magas hőmérsékleten és nagy nyomáson 
vízzel érintkezve reakció jöhet létre, és ez a folyadék térfogat-növekedését okozhatja.  
Példa az 1-es jelzőszámú anyagra: salétromsav, propilén. 

0 Az így jelölt anyagok normális állékonyságúak 

 


